
EN 779   ISO 16890>

EN 779-2012 G4 M5 F7 F9

EN ISO 16890 Zgrubny 65% ePM10 55% ePM1 70% ePM1 85%

Lindab Sp. z o.o.
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144

05-850 Ożarów Mazowiecki
salda@lindab.com

www.salda.lindab.com.pl

FILTRY PANELOWE

EN 779-2012 G4 M5 F7

EN ISO 16890 Zgrubny 60% Coarse 85% ePM10 75%

FILTRY KIESZENIOWE 
Centrale kompaktowe, filtry kanałowe do 01.09.2018

EN 779-2012 G4 M5 F7 F9

EN ISO 16890 Zgrubny 75% ePM10 65% ePM2.5 60% ePM1 75%

FILTRY KIESZENIOWE 
Centrale kompaktowe, filtry kanałowe od 01.09.2018

EN 779-2012 G4 M5 F7 New New F9

EN ISO 16890 Zgrubny 75% ePM10 65% ePM2.5 60% ePM2.5 80% ePM1 55% ePM1 75%

FILTRY KIESZENIOWE 
Centrale modułowe od 26.06.2018

Tel.: +48 250 50 50
Fax: +48 250 50 60




